UYGUNLUK BEYANI

' Asagidaki tabloda yer alan Griinlerimizi "305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi" hikimlerine
uygun olarak trettigimizi beyan ederiz.

URUN

ONAT YAPI ALCILARI
MAKONAT EKO

URETICI
URETiM YERI

URUN TANIMI
TiPi
KULLANIM ALANLARI

SISTEM UYGULAMASI
KULLANIMA OZEL SARTLAR

CE ONAYLAYAN KURUM
TS EN 13279 ONAYLAYAN KURUM

CE lsareti ile ilgili Bilgiler

ONPO MADENCILIK INS. SAN. ve TiC. A S.

el

ACIKLAMA

ONAT ALCI
Onpo Madencilik ins. San. Ve Tic. A.S.

C€

TS EN 13279-1:2009 TARIH-SAAT ISO 9001:2015

ONPO Madencilik ins. San. Ve Tic. A. S.

Bala Yolu Uzeri 20.km Gavuslu Koyl Dumlutepe
Mevkii Bala/ANKARA
Bina igin Hafif Siva Algisi (Plskirtme)

B4/50/2

Tugla, beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler
Uzerine makine ile dogrudan uygulanabilen algi bazli
siva
Sistem 3

Uygulama esnasinda ortamda hava akimi ve cereyan
olmamasina dikkat edilmeli, nem ve yogunlasmadan
korunacak sekilde depolanmalidir.

Uretici Beyani

Turk Standartlari EnstitlisU- TSE

Her Sabitleme Elemanina Diisen

Kesme Dayanimi

Yangina Tepki Al
Dogrudan Hava ile Yayilan Sesin NPD
Yalitimi

Yapi Algisi icerigi

Egilmede Cekme Dayanimi
(N/mmz2)

Basing Dayanimi (N/mm?2) >2
Adezyon Dayanimi (N/mm?2) >0,1
Carpma Direnci NPD
Gurdlti Emme _NPD
Performans Beyani No 1600.01.002

>50
>1,0
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